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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu budynku pawilonu mieszkaniowego 3B do zadania
termomodernizacja Domu Pomocy Spolecznej w Konstantynowie

Inwestor; Dom Pomocy Spotecznej ul. Kard. S. Wyszynskiego 6-12, 21-543 Konstantynow
Lokalizacja: Konstantynéw, Dz. Nr Ewid. 146/9, 146/7, 147/5

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt remontu budynku pawilonu mieszkaniowego 3B
dla inwestycji:

Termomodernizacja budynkéw Domu Pomocy Spolecznej w Konstantynowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z inwestorem

— Wizja lokalna w terenie

—  Ogledziny szczegotowe obicktu

— Dokumentacja fotograficzna

—  Dokumentacja archiwalna obiektu

—  Audyt energetyczny

_  Aktualnie obowiazujace przepisy 1 normy

3. ISTNIEJACY STAN 7ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Na dziatkach o nr geod. 146/9, 146/7, 147/5 znajdujacych si¢ w Konstantynowie
w zakresie objetym opracowaniem znajduje sig budynek pawilonu mieszkaniowego 3B objety
opracowaniem, oraz budynek pawilonu 3A, budynek stotowki, budynek administracyjny,
budynek pro morte z mediami zewnetrznymi, stacja trafo. Dzialki zagospodarowane
w utwardzone dojazdy i dojsécia wraz z parkingami. Pozostata czedé to zieleh wysoka i niska.
Dziatki ogrodzone od strony parku ogrodzeniem z kamienia naturalnego, natomiast od ulicy

ogrodzeniem z przgsel stalowych na stupkach i cokole z klinkieru.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nie przewiduje si¢ zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE
Dzialki nr geod.146/9, 146/7, 147/5 nie znajduja si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.



6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja realizowana wedtug projektu remontu o rozwigzaniach
materialowych ujgtych w opisie technicznym i na rysunkach nie zalicza si¢ do szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi jak rowniez nie pogorszy stanu srodowiska i

zdrowia ludzi.

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Projektowany remont budynku pawilonu mieszkaniowego 3B stanowi murowany
w technologii tradycyjnej obiekt pigtrowy z poddaszem uzytkowym, catkowicie
podpiwniczony. Dach nad caloscig wielospadowy o pokryciu blachg plaska wykonany na
konstrukcji drewnianej z krokwi. Poziom podlogi parteru wynosi 45cm. Budynek forma
i detalem nawiazuje do obecnych lokalnych tradycji budowlanych. Budynek wyposazony w
instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna w oparciu o istniejgce przylacza.
Odprowadzenie wdod opadowych z budynku przewiduje si¢ jako powierzchniowe, zgodne z
naturalnym spadkiem terenu.

Sciany zewnetrze konstrukcyjne z cegly kratowki gr. 25 cm + 8cm styropianu + 12cm
od zewnatrz cegla kratowka. Sciany fundamentowe piwnic w gruncie i ponad gruntem gr.
42¢m z cegly ceramicznej pelnej z wkladka ze styropianu gr. 3em. Sciany dziatowe z cegly
dziurawki, gr. 12cm. Trzony kominowe — z cegly ceramiczne]j pelnej, schody wewnetrzne i
zewnetrzne — zelbetowe z betonu. Stropy gesto zebrowe typu Fert -45 o grubosci 30cm.

z posadzka. Okna na kondygnacjach nadziemnych pcv nietypowe w dobrym stanie
technicznym wymienione w 2015t. Sciany zewnetrzne, $ciany zewnetrzne piwnic,
stropodach, oraz nie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w poziomie piwnic nie
spelniaja wymagan cieplochronnosci.

Budynek posiada opaske odwadniajacej — z kostki brukowe;.

Stan techniczny: dobry

DANE POWIERZCHNIOWE:
Pow. zabudowy | Pow. uzytkowa | Pow. calkowita | Kubatura istn.
istniejgca m?2 istniejaca m2 istniejaca m2 obiektu m3
574.0 1703.0 574.0 7721.0




8. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN I ZAKRES ROBOT W ISTNIEJACYM
BUDYNKU

Projektuje sig:

Zakres rob6t na i przy $cianach elewacyjnych

- demontaz i montaz istniejacych rur spustowych fi 100mm I= 175mb

- demontaz istniejacych parapetow zewnetrznych we wszystkich oknach

- montaz nowych blaszanych powlekanych parapetow zewnetrznych we wszystkich oknach
- demontaz istniejacej opaski z kostki brukowej o szerokosci 60cm grubosci 6ecm

- odkopanie $cian piwnic na gigbokos¢ 100cm

- polozenie izolacji przeciwwodnej dwuskladnikowej

- potozenie folii kubetkowej na $cianach piwnic

- docieplenie $cian piwnic w gruncie na glgbokoé¢ 100cm i ponad gruntem do wysokosci
cokolu polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm — 304,0m”

- skucie odstajacego tynku na studniach przyokiennych z reperacja istniejgcej zaprawy
tynkarskiej — 40,0m’

polozenie tynku gladkiego na cokotach, studniach przy okiennych 1 murkach oporowych
7 osiatkowaniem i wykornczeniem — 370,0m?

- skucie plytek klinkierowych wienczacych studnie przyokienne i murki oporowe-10m*

- polozenie plytek klinkierowych wieniczacych studnie przyokienne i murki oporowe-10m”
- docieplenie $cian nadziemia ptytami styropianowymi gr. 10 cm z wyprawa elewacyjng
cienkowarstwowa — 963,0m’

- zasypanie wykopow zwirem o granulacji 2-4mm

- wykonanie opaski z kostki brukowej gr. 6cm na szerokos¢ 60cm

- demontaz istniejacych balustrad stalowych — 20m’

- montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej z rur fi 50mm — 20m?

Roboty przy wymianie zewngtrznej stolarki okienno-drzwiowej
- demontaz istniejacej stolarki okienno-drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki ok.-drzw.
- montaz nowej stolarki okienno-drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki ok.-drzw.
- uzupelnienie tynkoéw po montazu stolarki drzwiowej 1 okiennej
- montaz nawiewnikow okiennych w istniejacych oknach w ramach PCV na kondygnacjach

nadziemnych



Zakres robdt przy dociepleniu stropodachu

- polozenie wetny mineralnej gr. 16cm w czgéei strychowej wraz z wykonaniem ciagow
komunikacyjnych- 294,0m*

- ocieplenie skoséw poddasza od wewnatrz poprzez demontaz istniejacego wykonczenia z
ptyt gipsowo-kartonowych, utozenie dodatkowej izolacji termicznej z welny mineralnej gr.

16em i odtworzenie wykoniczenia z plyt gipsowo-kartonowych- 279,0m?

9. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Opracowany przez Pana Piotra Kowalczyka Audyt Energetyczny dla tego budynku,

okresla warunki uzyskania efektu termomodernizacji. Zakres termomodernizacji obejmuje:
Ocieplenie $cian zewngtrznych warstwa styropianu gr. 10cm, przy zastosowaniu metody
lekkiej mokrej i tynku silikonowego.

Docieplenie stropodachu welng mineralng rolowang o grubo$ci 16cm.

Wymiana drzwi na aluminiowe ocieplane o podwyzszonej szczelnosci i wspoéltczynniku
przenikania ciepta U=1,3 W/m?K. (Zgodnie z rysunkiem stolarki okiennej i drzwiowej)
Wymiane okien na okna PCV ze szkleniem zespolonym niskoemisyjnym o wspoélezynniku
przenikania ciepla do calego okna U=0,9 W/m’K. Wymiang okien dachowych na okna
ze szkleniem zespolonym niskoemisyjnym o wspotczynniku przenikania ciepta do calego

okna U=1,1 W/m’K.

9.1. Dane techniczne remontu elewacji.

9.1.1. Docieplenie Scian 1 stropodachu:

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej i estetyki budynku. Cel ten zostanie
osiagniety poprzez ocieplenie elewacji oraz stropodachu budynku zgodnie z zaleceniami
zawartymi w Audycie Energetycznym i przy zachowaniu dotychczasowego wygladu
architektonicznego budynku.

Grubosci docieplenia zastosowane zostang wg rozwiagzania w Audycie Energetycznym, a
mianowicie 10cm styropianu dla wszystkich $cian zewngtrznych. Sciany fundamentowe
do glebokosci 100cm i cokotu ponad poziom terenu ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr.
10cm — powyzej jak sciany zewnegtrzne. W celu docieplenia stropodachu projektuje sie
docieplenie go warstwg welny mineralnej gr. 16cm uktadanej w przestrzeni pomigdzy pasami
jetek, oraz w skosach od wewnatrz. Sciany wykonczone tynkiem silikonowym barwionym w
masie z dodatkami zapobiegajacymi porostom.

Ponadto w zakresie prac bedzie remont studni przyokiennych i murkéw oporowych.



9.1.2. Ustawienie rusztowan.

Szczegolowe przepisy omawiajgce problematyke rusztowan przedstawiono w rozporzadzeniu
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t
budowlanych /Dz. Ustaw nr 47 poz. 401/ W rozdziale 8 1 9 jest zbiér zasadniczych nakazow i
zakazow przy budowie i eksploatacji rusztowan. Rozporzadzenie przede wszystkim stawia
wymog posiadania dokumentacji technicznej dla kazdego montowanego rusztowania, przy
czym dla typowych rusztowan systemowych jako dokumentacja moze by¢ uzyta instrukcja

montazu i eksploatacji rusztowania danego systemu.

W projekcie przewidziano uzycie rusztowan rurowych fasadowych o rozstawie podtuznym
ram: 3,07m; 1 rozstawie poprzecznych stojakoéw ram 0,73m, o konstrukcja umozliwiajace;
zamocowanie pomostow, co 2,0m w pionie oraz uzyskanie innych wysokosci kondygnacji
przy uzyciu ram wyréwnawczych i rygli poprzecznych.

Dla przedmiotowego obiektu wysoko$¢ rusztowan nie wymaga wykonania obliczen
statycznych (obliczenia wymagane dla rusztowan o wysokosci wigkszej niz 60m)
Rusztowania powinny:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do skladowania materiatow,

- posiadaé konstrukcj¢ dostosowang do przenoszenia dzialajacych obcigzen,

- by¢ zakotwione w $cianie.

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostegp do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwos¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujace] nadmiernego wysitku
- posiada¢ zabezpieczenie piorunochronne.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widoczno$¢,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i1 $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosei przekraczajacej 10 m/s

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostow.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.



9.1.3. Przygotowanie istniejacej elewacji do ocieplenia budynku.

Wykonanie ocieplenia

- Oczyszczenie podloza.

- Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza.

- Jednokrotne gruntowanie wzmacniajace podioze i zmniejszajace nasiakliwosé.
- Przygotowanie zaprawy klejace;j.

- Przyciecie i przyklejenie plyt styropianowych.

- Mocowanie listew startowych i ochronnych.

- Wywiercenie otwordw 1 osadzenie dybli plastykowych w ilosci 4 szt. na 1 m2
powierzchni ocieplanej

- Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie.

- Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtokna szklanego.

- Zagruntowanie podloza farba gruntujaca.

- Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.

- Naniesienie zaprawy na podloze packa stalows.

- Nadanie powierzchni struktury poprzez zatarcie packa z tworzywa sztucznego.
- Ostanianie gotowego tynku przed opadami atmosferycznymi lub nadmiernym

nastonecznieniem za pomoca folii lub gestej siatki.

9.1.4. Ocieplenie budynku w technologii ,,lekkiej-mokrej”

Ocieplenie budynku projektuje si¢ z wykorzystaniem nastepujacych rodzajéw styropianu:
- plyty styropianowe EPS70-040 frezowane na zaklad lub piéro do wykonania bezspoinowego
ocieplenia $cian zewnetrznych powyzej cokotu.

Plyty EPS70- musza spelnia¢ nastgpujace wymagania:

1. Wspolezynnik przewodzenia A= 0,033 W/m**K

2. Chionnos¢ wody w pelnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana -18 %

3. Paro przepuszczalnoé¢ od 1°2 do 36 mg

4. Odpornos¢ na Sciskanie naprezenia sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym
wymagane — 70 kPa.

5. Wytrzymalos¢ na rozrywanie- sila prostopadta do powierzchni ptyty wymagana 100.00
kPa.

6. Reakcja na ogien - E



Na ocieplenie $cian piwnic i cokolu z uwagi na duza wytrzymalos¢ na $ciskanie,
zaprojektowano plyty styropianowe EPS-100-038 frezowane na zaktadke lub piéro-wpust
Plyty EPS-100-038 musza spelniaé nastepujace wymagania:

1. Wspolczynnik przewodzenia ciepta %=0,035 W/m’K

Chtonno$¢ wody wymagana 1.50 %

Paro przepuszczalnos¢ od 10 do 24 mg.

Odporno$¢ na sciskanie wymagane 100.00 kPa.

bR W

Wytrzymatos¢ na rozrywanie wymagana 150.00 kPa.

6. Reakcja na ogien — E

9.1.5. Mocowanie ptyt styropianowych

Po przygotowaniu podioza elewacii, sprawdzeniu, ze podloze jest suche, wolne

od wykwitow, tuszczacej sie farby i innych substancji ostabiajacych przyczepnos¢ mozna
przystapi¢ do mocowania plyt styropianowych.

Na wysokosci dolnej krawedzi elewacji, na styku z cokotem budynku zamocowac
wypoziomowanag listwe, ktéra bedzie podparciem dla pierwszego rzedu plyt styropianowych.
Do klejenia piyt styropianowych uzywac mas klejacych zalecanych przez producenta.

Mase klejaca nalezy nakladac na plyty metoda ,,ramki 1 plackéw”. Ramka szerokosci okoto 5
cm, grubosci 1 cm, 6 plackow grubosci 1 cm i §rednicy okoto 10 cm wewnatrz ramki.
Natychmiast po natoZeniu masy klejacej nalezy ptyty docisna¢ do podloza i dosuna¢ do
krawedzi pyty tak, aby masa klejaca nie dostata sic miedzy plyty.

Przed mocowaniem plyt styropianowych wokot otworéw okiennych lub drzwiowych, wokét
odciezy plyty powinny by¢ tak utozone, aby ich krawgdzie nie lezaty na przedhuzeniu
krawedzi otworow. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami
siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopni, lub
naroznikami aluminiowymi.

Po ulozeniu plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla i réwna powloke termoizolacyjna.
Wszystkie nierownosci wigksze od 1,5 mm usunaé przy uzyciu pacy z papierem $ciernym.
Cata powierzchnia styropianu powinna by¢ zeszlifowana.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych wzmocnione bedzie przez laczniki mechaniczne
2 PCV wilosci 4 szt. na 1 m2. Zaglebienia powstate w migjscach montazu lacznikow
zaszpachlowaé masg klejowa. Na powierzchni elewacji nienarazonej na uderzenia stosuje si¢
1 warstwe siatki wzmacniajacej Standard, zatopionej w masie klejacej. Na cokole oraz na
$cianach parteru do wysokosci 2,5m od poziomu terenu stosowa¢ 2 warstwy siatki. Po

przyklejeniu siatki, nalezy naciagna¢ ciagla warstwg masy klejacej grubosei 2,0 mm.
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Tak wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed zamoknigciem i pozostawié¢ do wyschniecia na
24 godziny.

Przed przystapieniem do nakltadania tynku warstwa bazowa musi by¢ réwna, sucha i dobrze
zeszlifowana paca z papierem Sciernym.

Wyprawe elewacyjna nalezy nanosi¢ metoda ciagla az do naturalnych przerw takich

jak naroza budynku, dylatacje lub linie taSmy maskujacej. Mas¢ naktada si¢ przy uzyciu
czystej pacy ze stali nierdzewnej. Fakture nalezy ksztattowaé na swiezo utozonym materiale

poprzez zatarcie pacg plastikowa.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura otoczenia i podioza w momencie aplikacji masy tynkarskiej i przez nastepne 48
godzin nie moze by¢ nizsza niz + 100C. Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i
nagrzanych powierzchniach. Po nalozeniu tynk nalezy chroni¢ przed deszczem i
uszkodzeniami do momentu calkowitego wyschnigcia oraz zainstalowania uszczelnien i

obrobek blacharskich

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, dobrze zwiazana, wolna od nalotow, wykwitow,
thustych plam i innych srodkéw utrudniajacych aplikacje masy. Dla skorygowania

koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpoczg¢ciem nakladania tynku, podloze

nalezy pomalowa¢ srodkiem podktadowym. Podloze powinno by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem nadmiernej wilgoci (podciaganie kapilarne, zaciekanie wody opadowej,
nadmierna i1lo$¢ wilgoci dyfundujacej przez $ciang itp.). Warstwa bazowa - nie

wymaga dodatkowego przygotowania musi jednak by¢ gladka, czysta i rowna.

PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA
Po otwarciu pojemnika mas¢ tynkarskq nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu

mieszadla wolnoobrotowego (400- 500 obr/min.). Czas mieszania: 1 do 1,5 min.

SPOSOB UZYCIA
Przed natozeniem masy tynkarskiej podtoze nalezy pomalowa¢ Srodkiem
korygujaco - odcinajagcym w odpowiednio dobranym kolorze. Zaczeka¢ do

momentu jego calkowitego wyschniecia.



UWAGI I OGRANICZENIA

Ze wzgledu na roznice w zabarwieniu, wymieszaniu i utozeniu kruszywa tynk z r6znych serii
moze nieznacznie rozni¢ si¢ kolorem. W celu uzyskania jednolitego efektu kolorystycznego
na danej powierzchni, nalezy uzywaé materiatu z tej samej serii

Tynku nie wolno stosowa¢ na poziomych powierzchniach nieostonigtych przed deszczem.
Nie uktada¢ tynku na rozgrzanych i nastonecznionych $cianach oraz przy silnym

wietrze.

9.1.6. Docieplenie stropodachu

Stropodach nalezy ociepli¢ welng mineralng o wspoélezynniku
przewodzenia ciepla A=0,038W/m**K gr. 16cm.

UWAGA:

zastosowac welng mineralng o parametrach nie gorszych niz:

— obliczeniowy wspolczynnik przewodzenia ciepta [Wz’(mzK)] 2=0,038;
— klasa reakeji na ogien — Al

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do ukladania welny, nalezy doktadnie uprzatnac

zanieczyszczenia znajdujace si¢ w przestrzenie stropodachu.

UWAGI:
* warstwa izolacji nie wymaga okresowe]j konserwacji; nalezy unika¢ poruszania si¢ po
wykonane] warstwie izolacji, w przypadku koniecznosci wejscia w przestrzen stropodachu

nalezy wyréwnac i ewentualnie uzupelnié istniejaca izolacje.

9.1.7. Stolarka

W budynku istniejgce w poziomie piwnic okna drewniane, w zlym stanie technicznym.
nalezy wymieni¢ na stolarke okienng z PCV, o wymiarach nietypowych jednoramowe,
dwuszybowe, w kolorze bialym obustronnie, o wspétczynniku U=0,9W/m*K

W budynku istniejace w poziomie piwnic drzwi aluminiowe w zlym stanie technicznym.
nalezy wymieni¢ na drzwi zewngtrzne aluminiowe czes$ciowo przeszklone z profilem
cieplym, o kolorze stalowym. o wspolczynniku U=1,3W/m’K.

Okna dachowe ze szkleniem zespolonym niskoemisyjnym o wspdtczynniku przenikania

ciepta do catego okna U=1,1 W/m’K.



9.2.8. Tynki

Tynki wewngtrzne osciezy po wymianie stolarki i skoséw poddasza - gladz.

Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe, tynk silikonowy, o fakturze baranka granulacji 1,5mm.
Podloze musi by¢ trwale, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen.
Minimalna temperatura obrobki podloza +5°C . Barwa tynku zgodnie z kolorystyka na
elewacjach. Tynki zbrojone tkanina szklang wtapiang w klej, barwiona w masie,

Cokoly budynku wykonezy¢ tynkiem gladkim w odcieniu szarym.

9.2.9. Malowanie

Malowanie glifow i skosé6w poddasza emulsyjne w kolorze jasnym.

9.2.10. Parapety zewnetrzne
Przed montazem parapetoéw wykonaé spadki za pomoca betonu.

Zewnetrzne parapety z blachy powlekanej gr. 0,55mm

9.1.11. Remont studni przyokiennych i balustrad.

Remont istniejacych studni przyokiennych polegal bgdzie na uzupetnieniu uszkodzonych
miejsc warstwg zaprawy tynkarskiej, wyréwnaniu, polozeniu tynku gladkiego barwionego w
masie. Schody zabezpieczy¢ balustradami z elementéw nierdzewnych. Nowe balustrady

wykona¢ na wysokosci 1,1m ze elementéw nierdzewnych (z rur okragtych fi 50mm).

9.1.12. Opaska wokot budynku.
Wykona¢ opaske z kostki brukowej gr. 6,0cm w kolorze szarym. Kostke ukladaé¢ na warstwie

zageszczonej podsypki piaskowo-cementowej gr. 10cm.

11. WYMAGANIA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta u scian, stropow 1 stropodachéw nie sq wieksze
niz wartosci umax, okreslone ponizej zgodnie

z PN/EN-6946:2004

- stropodach - 0.141 W/m2K wymagane 0.15 W/m2K

- okna - 0.9 W/m2K wymagane 0,9 W/m2K

- drzwi zewn. - 1.3 W/m2K wymagane 1.3 W/m2K

- §ciany zewn - 0,182 W/m2K wymagane 0.20 W/m2K

- podtogi - 0,288 W/m2K wymagane 0.3 W/m2K
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Wymagania przepiséw dot. powierzchni okien w budynku zostaty spetnione. Wspotczynnik
infiltracji powietrza dla otwieranych okien w pomieszczeniach, w Ktérych naplyw powietrza
zewnetrznego zapewniony jest poprzez funkcje rozszezelniania okien wynosi powyzej 0,5,

lecz nie wigcej niz 1,0 m3/(m h daPa2'3).

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek zalicza si¢ do kategoria zagrozenia ludzi - ZL II

13. Bezspoinowy system elewacyjny ocieplenia $cian zewnetrznych np. Sto Therm Vario

Informacje ogodlne

System zgodnie z obowiazujacymi przepisami posiada Aprobat¢ Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej ITB nr AT-15—6116 /2003 i Certyfikat Zgodnosci ITB-0802/W/04.
System jest sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Dla osiagnigcia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwaloSci w okresie eksploatacji
niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i

dylatacyjnych wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.

Parametry techniczne stosowanych materiatéw - podstawowe wymagania
StoPlex W-wodorozeienczalna, uniwersalna powloka gruntujaca
Funkcja:

«  Dobre wiasciwosci penetracji podioza

»  Poprawa przyczepnosci

» Regulacja chtonnosci podloza

*  Hydrofobowy

Sto-Baukleber- zaprawa klejaca na bazie cementu
Funkcja
« Bardzo dobre wiasciwosci klejace

¢ Bardzo dobra przyczepnos¢ 1 latwos¢ obrobki

Styropian:
Do mocowania ptyt nalezy uzy¢ lacznikow sto z trzpieniem metalowym z ,.duzymi

grzybkami” o dtugosci 210 mm.



[los¢ tacznikéw dla budynkéw do 20m ponad poziom terenu stosujemy 6 {acznikow na 1m2
w strefie srodkowej 1 9 tacznikéw na Im2 w strefie brzegowej budynku.

Siatka zbrojaca StoGlasfasergewebe- siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie
Dopuszczone do stosowania sg siatki z wiokna szklanego (nie mozna stosowaé siatek
polipropylenowych! )

Gramatura siatki — 175 g/m2. Siatka o oczkach 6 x 6 mm zaimpregnowana w sposéb
gwarantujacy nadanie odpornosci przeciw wplywom Srodowiska alkalicznego (udzial

impregnatu — 20 % ).

Listwy i profile wykonczeniowe
Zaktadana wysoka jako$¢ wykonczenia elewacji wymaga zastosowania listew naroznych,
cokolowych i przyokiennych przewidzianych dla systemoéw StoTherm.
Masa zbrojaca StoLevell Uni- hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca
Warstwa posrednia StoPrep Miral
Funkcja
e  Wysoka przepuszczalnosc pary wodnej 1 CO2
e Odpornosc¢ na dziatanie alkaliow wg DIN 18 558
«  Poprawa przyczepnosci

*  Regulacja chtonnosci podtoza

Tynk wierzchni StoSilco - tynk silikonowy o strukturze baranka.
Funkcja
*  Wysoka przepuszczalnosé pary wodnej 1 CO2

o Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

14. KOLORYSTYKA
Kolorystyka zostala przedstawiona na rysunkach elewacji.

Przyjeto kolorystyke budynku w oparciu o wzornik kolorow firmy STO.



15. UWAGI KONCOWE

a. Prace powinny by¢ prowadzone na rusztowaniach typowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkéw BHP

b. Wszystkie materialy uzyte do prac powinny posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia PZH i ITB a osoby kierujace wykonaniem powinny mieé
uprawnienia budowlane

c. Przy pracy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz technicznych warunkéw ich wykonania i odbioru.

d. TIstnieje mozliwos¢é zastosowania innych materialéw niz opisane w projekcie.
Materiaty te powinny spetnia¢ parametry techniczne materialéw zastosowanych

w projekcie.

opracowal/a
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16. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dzialajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity),
oswiadczam, Ze projekt:

»Projekt remontu budynku pawilonu 3B do zadania: — termomodernizacja Domu
Pomocy Spolecznej w Konstantynowie
na Dz. Nr Ewid. 147/5, 146/7, 146/9
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji:

Zakres robot obeymuje remont budynku pawilonu 3B do zadania: — termomodernizacja
Domu Pomocy Spolecznej w Konstantynowie

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne

- roboty rozbidrkowe

- roboty budowlano - montazowe

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejgeych obiektéw budowlanych

Dziatka zabudowana budynkami DPS z mediami zewnetrznymi.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy zagospodarowa¢ plac budowy. Glowny
realizator inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczego6lnosci:

- oznakowanie i wygrodzenie placu budowy

- urzadzenie skladowisk materiatdéw i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi 1 skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejsécia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Na terenie budowy powinny by¢ roéwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skladania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materialow, wyrobow
i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu)

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunigciem sig, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu)

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:

w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu, i inne)

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem
z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewngtrznymi

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe)

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z
wysokos$ci przy wykonywaniu robdt zwiazanych z montazem lub demontazem
rusztowania)

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
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Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich
cksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoscl.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Roboty wykoficzeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony
tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcii,
montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogi. Drabiny
nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W
pomieszczeniach, w ktorych bgda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowa¢ zasilanie, ktore nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢
swobodg ruchu, niezbgdng do wykonywania pracy.

Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystypieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenia wstgpne
- szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,,Instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstgpne na stanowisku pracy (“Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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6. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajjce niebezpieczenstwom

wynikajageym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materialowe czynnika materialnego

- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewniaC wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

7. Wytyczne kolejnosci wykonywania robét budowlanych z zachowaniem przepisow
bhp.
a) Wykopy — wykona¢ wykopy recznie. lub sprzgtem mechanicznym.
b) Lawy fundamentowe betonowaé przy uzyciu pompy do betonu lub taczkami z
podawaniem betonu na stanowisko za pomoca leja drewnianego.
c) Roboty murowe parteru i poddasza nalezy wykonywa¢ z poziomu posadzek i z
poziomu stropow oraz z rusztowan roboczych na koztach drewnianych lub rusztowan
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d)

stalowych z pomostami z desek sosnowych o grubosci minimum 32 mm i szerokosci
minimum 18,0 em z zachowaniem przepisow BHP przy montazu, eksploatacji i
demontazu rusztowan roboczych.

Elementy Zelbetowe (schody, wience, stupy, belki, nadproza) wylewane w szalunkach
wykonanych na budowie z desek grubosci 25 mm (deskowan inwentaryzowanych)
odpowiednio podpartych stemplami i zabezpieczonych przed wyparciem przez $wiezy
beton z zachowaniem przepisow BHP przy robotach ciesielskich.

Zelbetowe elementy betonowe wylewane na budowie mozna wykona¢ przy pomocy
taczek (japonek) itp. lub za pomoca pompy do betonu. Beton nalezy zageszczaé za
pomoca wibratordw pograzalnych.

Roboty rozbiorkowe pokrycia dachu i czgsci stropu wykonywane zgodnie z opisem w
projekcie budowlanym.

Roboty clewacyjne wykonywac z rusztowan roboczych o konstrukeji stalowej np.
rurowe badz ramowe kotwione do $cian budynku, zgodnie z wymogami okreslonymi
w danym typie rusztowania.

W trakcie pracy na placu budowy winny by¢ tyko osoby tam zatrudnione oraz nadzor
fachowy.

W czasie prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

Nalezy zaopatrzy¢ miejsce pracy w przenosna apteczke pierwszej pomaocy.

Opracowal/a:
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 yst. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stveznia 1961 roku — prawo budowlane Dz. U. Nr 7, poz 46] oraz § 29

i§ 5 u-‘!pﬂ rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,
W sprawie kwalifikacjj

Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
budownictwie powszcch -

fachawych oséb wykonujgcych Iunkéje techniczne w
nym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)
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olrzymuje

. ) garchitektoniczne g
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uprawnienia budowlane do
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

inz. architekt Antonina Danuta Pomaskg
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniery nr 429/63,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektdw Rp
pod numerem: LB-0041.,

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0041-EDB1-6AE5-FB6E-EBCC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow, p|
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PLAN SYTUACYJNY
REMONTU BUDYNKU PAWILONU MIESZKALNEGO
3B W KONSTANTYNOWIE
DZIALKI NR EWID. 146/7, 146/9, 147/5

INWESTOR : Dom Pomocy Spolecznej

ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 6-12
21-543 Konstantynow

l Wandopol
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' N 3B budynek objety opracowaniem
9 ALY | © 1 istniejgcy budynek administracyjny
WV Co2 istniejacy budynek pralni i kuchni
, 3 3JA istniejacy pawilon mieszkalny
I /, NG /ﬂga@ 4 istniequy budynek pro morte
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- | Adres Dom Pomocy Spolecznej w Konstantynowie, ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6-12, 21-543 Konstantynow
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Eﬂ KOLORYSTYKA BUDYNKU

Sciany — nr kol. 37207 — wq wzomika firmy STO

Cokol — nr kol. 37204 — wg wzomika firmy SIO
Kominy — nr kol. 37204 — wq wzornika firmy STO
Rynny rury spustowe — powlekane grafitowe

Obrobki blacharskie — powlekane grafitowe

ELEWACJA POLNOCNA 1:100 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100 sty - s iz

Pokrycie dachu — blacha plaska kolor grafitowy
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TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOLECZNE W KONSTANTYNOWIE
Adres Dom Pomocy Spotecznej w Konstantynowie, ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6-12, 21-543 Konstantynow
Tytut rysunku ELEWACJE
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KOLORYSTYKA BUDYNKU

Sciany — nr kol. 37207 — wq wzomika firmy STO
Cokol — nr kol. 37204 — wg wzomika firmy STO
Kominy — nr kol. 37204 — wq wzornika firmy STO

ELEWACJA POI’_U DN|OWA 1 :'1 OO ELEWACJA ZACHODNIA ,I :1 00 Rynny rury spustowe — powlekane grafitowe

Obrobki blacharskie — powlekane grafitowe
Balustrady - stal nierdzewna
Pokrycie dachu — blacha plaska kolor grafitowy
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OZNACZENIA 01 02 03 Dz1 Dz2
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@D"‘ ojekt Biata Podlaska ul. Prosta 7
e PROJEKT REMONTU BUDYNKU PAWILONU MIESZKALNEGO 38 DO ZADANIA
Proisid TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KONSTANTYNOWIE
Adres Dom Pomocy Spolecznej w Konstantynowie, ul. Kard. Stefana Wyszyriskiego 6-12, 21-543 Konstantynow
Tytut ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
rysunku
Dom Pomocy Spok iwk y - Disin Sealx A ymarkn Brarta
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Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podiozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw kiejowych do zmieszania

z woda na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
rowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania

z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedlug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na plyte nanosié taka
ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki rownosci podioza | mozliwg do polozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywne] powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy
wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty wzdiuz
jei krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5 cm szerokoSci pasmo zaprawy | dodatkowo w Srodku plyty natozyc
minimum 3 placki zaprawy wielkoéci dfoni.

Na rownych podiozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjna calopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Pe : Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowyeh Sp. z 0.0.
B2 x 100 % = 40 % E€KDpro jekt Bila Podiaska ul Prosa?
Projekt PROJEKT REMONTU BUDYNKU PAWILONU MIESZKALNEGO 3B DO ZADANIA
- efidywna powierzchria TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KONSTANTYNOWIE
z;zzlggg:;a piyty termoizolacyjnej Adres DPS w Konstantynowie, ul. Kard. S. Wyszyriskiego 6-12, 21-543 Konstantynow, dz. nr ewid. 1468 147/8 4
P - powierzchnia plyty termoizolacyjnej Tytut rysunku DETAL 1 - SPOSOB KLEJENIA IZOLACJI TERMICZNEJ
przylegajaca do $ciany Dom Pomocy Spoleczne) w Konstantynowe s i ol ]
Inwestor ul Kard. Stafana Wyszyhskiage 612, 21-543 Kenstantyndw 11.2016 110 5 architek.
Wysteregiinens I | Nazwchs /\"};_ F\omr.r\ YH Specancal A Ul Betes
Projektant inz. arch. Antonina Pomaska c%'\*""' W architekt bez ograniczen 429/63
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e Plyty izolacji termicznej

Piyty izolacji termicznej przykleja sig pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzyc sig spainy krzyzowe.

Spoiny plyt nie moga przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknigciach

w $cianie oraz na przejéciach migdzy réznymi materiatami sciennymi. Na catej powierzchni
acieplenia $ciany plyty powinny dokiadnie przylegac do siebie. Na scianach z prefabrykatéw,
plyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki migdzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami
écian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

; Przedsiebiorstwo Uslug Projektowo-Mantazowych Sp. 2 0.0.

@D"‘Oﬁ’kt Biala Podlaska ul. Prosta 7
Proiekt PROJEKT REMONTU BUDYNKU PAWILONU MIESZKALNEGO 3B DO ZADANIA

) TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KONSTANTYNOWIE
Adres DPS w Konstantynowie, ul. Kard. S. Wyszynskiego 6-12, 21-543 Konstantynow, dz. nr ewid. 146 147/% 446/}
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AKRYLOWA
WYPRAWA TYNICARSKA

PODKEAD TYNKARSKI

MLEJ UNTWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WEOKNA SZKLANEGO DO WYS 2,0m

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA ZE STYROPIANL EPST0-040

KLEJ DO STYROPIANU

LACZNIK MECHANICZNY

LISTWA STARTOWA

USZCZELNIAJACA SAMOPRZYLEPNA
TASMA ROZPREZNA

WYPRAWA TYNIKARSKA

KLEJ UNTWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATK]
Z WLOKNA SZKLANEGO"

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA ZE STYROPIANU EPS100-038

KLEJ DO STYROPIANU
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pianka montazowa

I e

parapet z blacﬂ powlekanej

.

tasma uszczelniajaca

]
VAWV

TR

tgcznik izolac_j_i termicznej

. §ciana zewnetrzna

. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

. plyta termoizolacyjna ze styropianu

. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z widkna szklanego

. Wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego :

Y

- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
: Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.
@I"OJE’R‘t Biala Podlaska ul. Prosta 7
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Adres DPS w Konstantynowie, ul. Kard. 8. Wyszynskiego 6-12, 21-543 Konstantynow, dz. nr ewid, 146/ 147/ -1 hesg
Tytut rysunku | DETAL 4 - POLACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z PARAPETEM - PRZEKROJ PIONOWY
Dom Pomocy Spolecznej w Kor 25 : Data Shak Hr aysusu Hravddn
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tacznik izolacji termicznej /

—1. §ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu

z zatopiong siatkg z widkna szklanego
—5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego :

- podkiad tynkarski

- tynk akrylowy

Szczegdt A

—4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

e

i«/«

tasma uszczelniajaca

€KDpro jekt
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tacznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy
klejowa-szpachlowej

SYSTEM DOCIEPLENIOWY

Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA,

il

I
L

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

——— $Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

~ Z zaprawy klejowej

— plyta termoizolacyjna ze styropianu

— siatka z wiokna szklanego

SYSTEM DOCIEPLENIOWA
Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

=1—— Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

=] lub zaprawy klejowej

— plyta termoizolacyjna ze styropianu

—— siatka z witkna szklanego

—— siatka z widkna szklanego

€KDpro jekt
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Druga warstwa siatki z wiékna szklanego

* 2 ktadziona na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z widkna P
szklanego uktadana na styk
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~ pokrywac sie z krawedziami

—_ phyty termoizolacyjne

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi)

nalezy umiesci¢ ukosne (pod katem 45 stopni) dodatkow
kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem
ukosnych rys zaczynajacych sie w narozach otworow.

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego:

®

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworow

- siatka diagonalna ukiadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana w narozach otworow

' Przedsigbiorstwo Ustug Projektowo-Montazowych Sp. z 0.0.
@3 roge Kkt Biala Podlaska ul. Prosta 7
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{min. 10 cm

L
3 siatka z wiokna szklanego
.__min. 20 cm i/ =
()

Przykiad zbrojenia kantu
siatkg z widkna szklanego

min. 20 cm

f

profil naroznikowy

.min. 10 cm

[}
. 1 : :
aluminiowy perforowany A min. 20 chm / siatka z wiokna szklanego

Przyktad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z widkna

szklanego.

| s

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong

siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm

siatka z widkna szklanego

lub naroznikowy profil z PCW z wiopiong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

\], 15 cm ], / |

46y

=
o
o
Do realizacji warstwy zbrojonej mozna = ‘
przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia plyt. Nalezy jg
wykonaé w jednej operacji, rozpoczynajgc
od gory Sciany.
Najpierw nalezy nalozy¢ warstwe zaprawy
klejacej na catg montazawg powierzchnig
ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego
zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopic w Fo
nia napieta siatke zbrojgca. Siatka zbrojaca Przylldgd zbrojenio ke 2
powinna by¢ catkowicie zatopiona w naroznikowym profilem aluminiowy,
zaprawie klejgcej (powinna byé z przyklejong (badz profilem PCW
niewidoczna). Siatka zbrojgca nie moze w z wtopiong) siatkg z widkna szklanego
zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na 10 x 16 cm oraz siatkg.
plytach.
Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢
przyklejane na zakiad, szerokosci
ok. 10 cm. Zakiady siatki zbrojacej
nie powinny pokrywac sie
ze spoinami migdzy plytami.
Na czes$ci parterowej oraz na ; Przedsigbiorstwe Uslug Projektowo- ? .20.0.
cokotach (jezeli sg ocieplane) @p roje kt ¢ Biala godlgska ul.%?oi?ﬁwm Line
nalezy zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojacej lub tzw. siatke Broiekt PROJEKT REMONTU BUDYNKU PAWILONU MIESZKALNEGO 38 DO ZADANIA
pancema. roje TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W KONSTANTYNOWIE
Adres DPS w Konstantynowie, ul. Kard, S. Wyszyfiskiego 6-12, 21-543 Konstantynow, dz. nr ewid. 14643147/
Tytut rysunku DETAL 8 - ZBROJENIE NAROZNIKOW
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Wariant I - ilos¢ tacznikdw 6 $zt./m?2
K \?)’L‘ $ £ {L\
\::' 3% {:; £ K £ g
) ) o) ®
£ iy o £o% £ E £34
W Ti W ? Wi ? ph
Wariant IT - ilo$¢ tacznikéw 8 szt./m?2
& @ @ & & )
fls {:\ \:" £ .‘:/ 1‘:’!— H
& o) S o) & ®
{3 £y fo ¥ {oF s

Do mocowania mechanicznego mozna
przystapié nie wczesniej niz po uptywie 24

h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
tacznikow mechanicznych nie moze
spowodowaé wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie piyt.
Diugos¢ tacznikow powinna wynikac
z rodzaju podioza oraz gruboéci
materiatu izolacji termicznej, przy
czym gtebokosc zakotwienia

w podiozu powinna wynosic¢

co najmniej 6 cm.

Nalezy stosowac taczniki:

- plastikowe (w przypadku
ocieplenia ptytami styropianowymi),

%3
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Wariant I . Wysokos$¢ 0 - 8 m.
[los¢ tacznikow w pasie krawedziowym 7 szt./m?2

1,5m

&
£ 3
& @
{3 a3
I

Wariant Ila . Wysoko$¢ 8 - 20 m.
Ilos¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?2

1,5m

e

FZID—‘T
3 &

£5]

Szerokos¢ pasa krawedziowego
wynosi w zaleznosci

od geometrii budynku co najmniej
1,0 m, maksymalnie

2,0 m. Powyze| przykiady dla
strefy krawedziowej o
szerokosci 1,5 m.

EKDpro jekt
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Adres

DPS w Konstantynowie, ul. Kard. 5. Wyszyfskiego 6-12, 21-543 Konstantynow, dz. nr ewid. 146/ 147/%

Tytut rysunku

DETAL 11 - ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW

MOCUJACYCH PLYTY IZOLACYJNE - PAS KRAWEDZIOWY
Doz

¢ Supla e mpsumiu Brangs
Diom Pomocy Spofeczne] w Kon nowie
Inwestor ul. Kard, Stefana Wyszynskiege 612, 21-543 Konstantynow 11.2016 110 15 architek.
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