Inwestor: Wykonawca:

Dom Pomocy Spotecznej P.U.P.-M" EKOPROJEKT " Sp. z 0.0.
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 6 - 12 ul. Prosta 7
21 - 543 Konstantynow 21 - 500 Biata Podlaska

Nr specyfikacji szczegotowej :
ST -01.01

Przedmiar roboét

Nazwa budowy: Termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej w Konstantynowie —
Budynek stotowki z kuchnig i pralnig
Adres budowy: ul. Kard. Stefana Wyszynskiego 6 - 12, dz. nr ewid. geod. 146/9; 146/7;
147/5, 21 - 543 Konstantynow
Obiekt: Budynek Domu Pomocy Spotecznej - Budynek stotowki z kuchnig i pralnig
Rodzaj roboét: Roboty budowlane
Data oprac.: 10.X1.2016 r.

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: 11,50 PLN

Kod stownika zamowien CPV :

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Sporzadzit: Sprawdzit:

Andrzej Wysokinski

nz. Andrzej Wysokif

W‘awwema budowlang i

Fobotami budowlanymi/
Nrewid. LUB/GO1,
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Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania

W kosztorysie przyjeto :

poziom cen i narzutdéw przyjeto Srednie dla woj. lubelskiego wg cennika
SEKOCENBUD III kwartat 2016 r.

koszty zakupu materiatdw przyjeto w cenie materiatow ;

kosztorys wykonano zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 ).
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja Domu Pomocy Spotecznej w
Konstantynowie - budynek stotéwki z kuchnig i pralnia, przy ulicy Kard. Stefana
Wyszynskiego 6 - 12, dz. nr ewid. geod. 146/9; 146/7; 147/5, 21 - 543 Konstantynéw.

Docieplenie $cian zewnetrznych przewiduje sie na bazie styropianu 22,0 kg / m3
gr. 10 cm metodq " lekko - mokrg ", natomiast cokotu i $cian fundamentowych na gtebokosci
100 cm w gruncie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm, za$ stropodach ptytami z
weftny mineralnej o gr. 16 cm. Ponadto zaktada sie takze wykonanie opaski z kostki brukowej
gr. 6 cm o szerokoéci 60 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 10 cm.
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
1.1 DOCIEPLENIE SCIAN
1 KNNR N002 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m ; 56,40 m2
1501-01-050 krotnosé = 1,00
2 Kalk Czas pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 80,00 m-g
wlasna-148 20m
krotnosé = 1,00
3 KNNR N002 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 56,40 m2
1505-01-050 krotnos¢ = 1,00
4 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcej sie do uzytku 105,00 m
0535-06-040 krotnosé = 1,00
5 KNNR 3 Rozebranie oblozenia coklikéw piytkami klinkierowymi na 10,00 m2
0801-040-050 | zaprawie cementowej;
krotnosé = 1,00
6 KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- 40,00 m2
0601-010-050 | wapiennej,bez wzgledu na ilosé,na scianach,filarach i pilastrach
krotnos¢ = 1,00
7 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych stalowych 6,00 szt
1306-01-020 krotnosé¢ = 1,00
8 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi | 135,50 m3
0215-02-060 0,15 m3 na odktad. Grunt kategorii Il - docieplenie scian
fundamentowych
krotnosé = 1,00
9 KNR 00-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekkq- 403,00 m2
2611-01-050 mokrq,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - sciany
fundamentowe;
krotmosé = 1,00
10 KNR 00-23 Przygotowanie podloza poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjq | 403,00 m2
2611-03-050 gruntujqcq - Sciany fundamentowe;
krotmosé = 1,00
11 KNR 00-23 Izolacje Scian fundamentowych plytami termoizolacyjnymi z 403,00 m2
2612-01-050 | polistyrenu ekstrudowanego o gr. 10 cm
krotnosé = 1,00
12 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe 135,50 m2
0603-01-050 powlokowe,pionowe, bitumiczne. Pierwsza warstwa - Sciany

fundamentowe
krotnosé = 1,00
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1 2 3 4 5
13 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe,pionowe, 135,50 m2
0603-02-050 bitumiczne.Kazda nastepna warstwa - Sciany fundamentowe
krotnos¢ = 1,00
14 KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubelkowej 135,50 m2
0616-04-050 krotnos¢ = 1,00
15 KNR 2-02 Podlkiady na podiozu gruntowym z ubitych materiatow,z zwiruo | 121,95 m3
1101-0702-060 | frakcji 2 - 4 mm - obsypanie scian_fundamentowych
krotnosé = 1,00
16 KNR 0023 Przygotowanie podloza pod docieplenie metodq lekkq- 556,00 m2
2611-01-050 mokrq,poprzez oczyszczenie i zmycie wodq istniejgcych tynkow;
krotnosé = 1,00
17 KNNR NO002 | Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi 22 kg /m3 | 556,00 m2
1902-01-050 , gr. 10 cm - metoda lekko - mokrq , tynk cienkowarstwowy
silikonowy barwionego w masie " baranek" 1,50 mm
krotnos¢ = 1,00
18 KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach - cokdt, studnie 470,00 m2
2612-06-050 przyokienne, murki oporowe
krotnosé = 1,00
19 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkq- 470,00 m2
2611-03-050 mokrq,poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjq
krotnos¢é = 1,00
20 KNR 00-23 Naftozenie na podtoze podkiadowej masy tynkarskiej 470,00 m2
0933-01-050 krotnosé¢ = 1,00
21 KNR 00-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku 470,00 m2
0933-02-050 cienkowarstwowego silikonowego barwionego w masie " gladki
" na Scianach plask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podiozu
krotnos¢ = 1,00
22 KNR 0023 Montaz listew startowych z kapinosem, szer. 10 cm - analogia 135,50 m
2612-09-040 krotnosé = 1,00
23 KNR 0023 Montaz narozy z siatkq zbrojqcq - ( Sciany ); 65,80 m
2612-08-040 krotnos¢ = 1,00
24 KNR 0023 Montaz listew dylatacyjnych 37,60 m
2612-08-040 krotno$é¢ = 1,00
25 KNR 0023 Montaz narozy z siatkq zbrojqcq - glify ; 313,51 m
2612-08-040 krotnosé = 1,00
26 KNR 0023 Montaz listew przyokiennych 256,21 m
2612-08-040 krotnosé¢ = 1,00
27 KNR 00-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - glify; 31,35 m2
2612-07-050 krotnosé¢ = 1,00
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1 2 3 4 5
28 KNR 00-23 Przygotowanie podloza poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjq | 31,35 m2
2611-03-050 ;
krotnos¢ = 1,00
29 KNR 00-23 Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej; 31,35 m2
0933-01-050 krotnos¢ = 1,00
30 KNR 00-23 Reczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 31,35 m2
0933-03-050 silikonowego barwionego w masie z dodatkami zapobiegajqcymi
porostom o fakturze " baranek " 1,50 mm,na osciezach o szer.do
15 em,na uprzednio przygotowanym podiozu
krotnos¢ = 1,00
31 KNR 2-02 Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi i pokrycie 271,00 m2
2601-05-050 wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa siatki (parter)
krotnosé¢ = 1,00
32 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, okrqgte o srednicy | 105,00 m
0510-0201-040 | 10 cm - rury spustowe z demontazu
krotnos¢é = 1,00
33 KNR 2-02W Leje spustowe do rynien dachowych stalowych powlekanych - 14,00 szt
0524-03-020 leje spustowe z demontazu
krotmosé = 1,00
34 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza ,poprzez oczyszczenie 40,00 m2
2611-01-050 mechaniczne i zmycie
krotmosé = 1,00
35 KNR 00-23 Przygotowanie podioza poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjq | 40,00 m2
2611-03-050 gruntujqcq
krotmosé = 1,00
36 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykilych kat. 111 40,00 m2
0726-0101-050 | /wap.suchogaszone/scian,loggii,balkonéw,podtoze z cegly
pustakow cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2
krotmosé = 1,00
37 KNR 2-02U Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujqcymi 10,00 m2
1134-01-050 - Studnie przyokienne, murki oporowe
krotnosé = 1,00
38 KNR 2-02 Olktadziny z plytek klinkierowych na klej. Przygotowanie podioza 10,00 m2
1121-01-050 krotnosé = 1,00
39 KNR 2-02 Oktadziny z plytek klinkierowych na klej ukiadanych metodq 10,00 m2
1121-03-050 kombinowanq
krotmosé = 1,00
40 KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej; 18,20 m
1209-01-040 krotnosé = 1,00
41 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 0,75 m3
0108-11-060 samowyladowczymi na odleglosé do 1 km

krotnosé = 1,00
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42 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 0,75 m3
0108-12-060 samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km
krotnos¢ = 19,00
43 KNR 4-01 Wywaz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do | 135,50 m3
0108-06-060 1 km. Kategoria gruntu 111
krotnos¢ = 1,00
44 KNR 4-01 Wywaz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy 135,50 m3
0108-08-060 nastepny 1 km
krotnosé = 19,00
45 Kalk Oplata stata na wysypisku za zlozone materialy 136,25 m3
wiasna-060 krotnosé = 1,00
Razem:
1.2 OPASKA BUDYNKU
46 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 6 81,30 m2
0805-03-050 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotnos¢ = 1,00
47 KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i 81,30 m2
0101-07-050 chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu III-1V;
krotnos¢ = 1,00
48 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | 140,30 m
0407-01-040 z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq;
krotnos¢ = 1,00
49 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubosé 81,30 m2
0105-05-050 warstwy po zageszczeniu 3 cm;
krotnos¢ = 1,00
50 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Dodatek 81,30 m2
0105-06-050 za kazdy dalszy 1 cm
krotnos¢ = 7,00
51 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 81,30 m2
0511-0201-050 | 6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
krotmosé = 1,00
52 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 4,88 m3
0108-11-060 samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
krotmosé = 1,00
53 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 4,88 m3
0108-12-060 samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km
krotnosé = 19,00
54 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 16,26 m3
0108-06-060 1 km. Kategoria gruntu 111
krotnos¢ = 1,00
55 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy 16,26 m3
0108-08-060 nastepny 1 km

krotmosé = 19,00
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56 Kalk Oplata stata na wysypisku za zlozone materialy 21,14 m3
wlasna-060 krotnosé = 1,00
Razem:
Razem:
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
57 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, 8,56 m2
0535-08-050 kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajqcej sie do uzytku -
parapety zewn.,
krotnosé¢ = 1,00
58 KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych okiennych 135,20 m2
0354-05-050 krotnosé = 1,00
59 KNR 2-02W Okna z PCV, nietypowe , jednoramowe , trzyszybowe, z ciepla 29,50 m2
1018-0401-050 | ramkaq, kolor bialy obustronnie , ze szprosami wqskimi
miedzyszybowymi, szklone szkiem niskoemisyjnym,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej U dla szyby 0,90 W/ m2 K,
wraz z nawiewnikami okiennymi cisnieniowymi z zaworami
aerostatycznymi ( Na komplet skiadajq sie dwa elementy:
Regulator nawiewu oraz pasujqca pod ten typ czerpnia
powietrza . Czerpnia powietrza jest elementem montowanym po
zewnetrznej stronie okna.
Wykonana jest z aluminium pokrytego farbq proszkowq oraz
tworzywa sztucznego (boczne mocowania). Posiada membrane,
stanowiqcq zawdor aerostatyczny skutecznie zabezpieczajqcy
przed nadmiernq wentylacja i utratq ciepta. Natomiast regulator
umozliwia skierowanie strumienia powietrza we wszystkich
kierunkach (gora, dot oraz oba jednoczesnie )
krotnosé = 1,00
60 KNR 2-02W Okna z PCV , nietypowe , jednoramowe , trzyszybowe, z ciepta 105,70 m2
1018-0401-050 | ramkaq, kolor bialy obustronnie , ze szprosami wqskimi
miedzyszybowymi, szklone szkiem niskoemisyjnym,
wspolczynnik przewodnosci cieplnej U dla szyby 0,90 W/ m2 K
krotnosé = 1,00
61 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza ,poprzez oczyszczenie 15,68 m2
2611-01-050 mechaniczne i zmycie;
krotnosé = 1,00
62 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrotne gruntowanie 15,68 m2
2611-03-050 emulsjq;
krotmosé = 1,00
63 KNNR 3 Uzupelnienie tynkow wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy 15,68 m2
0602-01010- cementowo-wapiennej na scianach ceramicznych,betonowych,z
050 plytwiérowo-cementowych,zagrunt.siatkach - uzupetnienie
tynkow po wymianie stolarki okiennej ;
krotnosé = 1,00
64 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrotne gruntowanie | 62,72 m2
2611-03-050 emulsjq;
krotnosé = 1,00
65 KNR 2-02 Glad? gipsowa dwuwarstwowa,na scianach z plyt gipsowych; 62,72 m2
0815-02-050 krotnos¢ = 1,00
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66 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrotne gruntowanie 62,72 m2
2611-03-050 emulsjq;
krotnos¢ = 1,00
67 KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich farbq 62,72 m2
1401-050-050 | emulsyjnq bez gruntowania;
krotnos¢ = 1,00
68 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy,wykonane recznie; 12,83 m2
0923-04-050 krotnos¢ = 1,00
69 KNR 2-02U Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w 17,11 m2
0541-02-050 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewn.;
krotnosé = 1,00
Razem:
3 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
70 KNR 4-01 Wykucie z muru oScieznic drewnianych drzwiowych 27,90 m2
0354-05-050 krotnos¢ = 1,00
71 KNR 2-02W Drzwi aluminiowe szklone, profil cieply, wspot. U = 1,3 W/m2 27,90 m2
1040-01-050 K, kolor stalowy, z naswietlem gérnym ze szprosami wqskimi
miedzyszybowymi
krotnos¢ = 1,00
72 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza ,poprzez oczyszczenie 2,88 m2
2611-01-050 mechaniczne i zmycie;
krotnos¢ = 1,00
73 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrome gruntowanie 2,88 m2
2611-03-050 emulsjq;
krotnos¢ = 1,00
74 KNNR 3 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy 2,88 m2
0602-01010- cementowo-wapiennej na Scianach ceramicznych,betonowych,z
050 plytwiérowo-cementowych,zagrunt.siatkach - uzupetnienie
tynkow po wymianie stolarki drzwiowej;
krotmosé = 1,00
75 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrotme gruntowanie 11,50 m2
2611-03-050 emulsjq;
krotnosé = 1,00
76 KNR 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na Scianach z piyt gipsowych; 11,50 m2
0815-02-050 krotnosé¢ = 1,00
77 KNR 00-23 Przygotowanie starego podioza poprzez dwukrotne gruntowanie 11,50 m2
2611-03-050 emulsjq;
krotnosé = 1,00
78 KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbq 11,50 m2

1401-050-050

emulsyjnq bez gruntowania;
krotnosé = 1,00
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Razem:
4 OCIEPLENIE STROPODACHU
79 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z wetny mineralnej | 639,00 m2
0613-03-050 z plyt gr. 16 cm, ukladanych na sucho, wspolczynnik
przewodzenia ciepta wetny: lambda = 0,038 W/ m2 K
krotnosé¢ = 1,00
80 KNR 2-02 Konstrukcje z tarcicy nasyconej impregnowanej przekroj 2,10 m3
0406-07-060 poprzeczny drewna do 180 cm?2 - ciqgi komunikacyjne
krotnosé = 1,00
81 KNR 00-21 Slepa podloga z plyt wiorowych plasko prasowanych,zwykiych o | 60,00 m2

4007-0302-050

grubosci 25 mm - ciqgi komunikacyjne
krotnosé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys netto:
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