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Zamawiajgcy:
Konstantynow 31.10.2019r

Powiat Bialski
ul. Brzeska 41, 21-500 Biata Podlaska

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 6-12, 21-543 Konstantynow

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,, Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - wdrozenie inteligentnego
systemu pomiaru, monitoringu i zarzqdzania wykorzystaniem energii w budynku”.

W dniu 28.10.2019r wptynegto zapytanie o tresci:

1. ” W zwiazku z postgpowaniem pn. Termomodernizacja DPS w Konstantynowie -
wdrozenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarzadzania
wykorzystaniem energii w budynku prosze o udostepnienie zdjeé, dokumentacji
istniejacych elementéw produkcji energii i zuzycia mediow
takich jak:

- instalacja OZE

- pompa ciepta

- kociot

- wezet cieplny wraz z ciepta woda
- liczniki mediow.”

Pytajacy telefonicznie wycofal si¢ z odpowiedzi na powyzsze zapytanie.
2. W dniu 30.10.2019r. wptyneto zapytanie o tresci:

,,Prosze o podanie informac;ji:

a) - jaki regulator jest zamontowany w kotle?

b) - jaki regulator obiegdéw grzewczych?

c) - jaka pompa ciepta i oczywiscie jej regulator.”

Odpowied?:
a) Zamontowany regulator VITOTRONIC 100; 300;
b) Regulator obiegdw grzewczych VITOTRONIC 200-H; 300;
c) Jednostkowe wykonanie
Regulatory nie posiadaja modutéw komunikacyjnych

3. W dniu 30.10.2019r. wptyneto zapytanie:

a) ,,Czy w obiegach grzewczych sa zainstalowane liczniki ciepta - jakie?
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b) Czy mozna zalozy¢, ze w kazdym ogrzewanym budynku w kompleksie jest dostepne
tacze internetowe?”

Odpowieds:

a) W obiegach grzewczych sa zainstalowane liczniki Santech T550 ultraheat.
Nie posiadaja modutéw komunikacyjnych
b) Jest dostepne za pomoca sieci Wi-Fi.

W dniu 31.10.2019r wptyneto zapytanie:

»Pytania w zwiqgzku z zatqcznikiem nr 8 do SIWZ "Specyfikacja Systemu Sterowania, Pomiaru,
Monitoringu, Zarzqdzania Lokalnymi Zrédtami i Odbiorami Energii."

1. Czy dostep do Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarzadzania Lokalnymi Zrédtami i
Odbiorami Energii moze by¢ zrealizowany za pomocg dedykowanych aplikacji?

2. Czy stany alarmowe oraz inne dane przekazywane po przez tgcza GSM mogg by¢ realizowane za
posrednictwem elektronicznych kont pocztowych zamiast wiadomoséci SMS?

3. Czy w systemie majg by¢ rejestrowane nastepujgce dane:

3.1. temperatury wyjsciowe kottéw gazowych,

3.2. temperatury w instalacji grzewczej pompy ciepta,

3.3. temperatura w instalacji CWU,

3.4. temperatura zewnetrzna,

3.5. stan awarii palnikéw poszczegélnych kottéw gazowych,

3.6. stan pracy palnikéw poszczegélnych kottow gazowych,

3.7. pozycja klap kottowych na poszczegélnych kottach,

3.8. stan braku poziomu wody w poszczegdlnych kottach gazowych,

3.9. stan nieprawidtowego cisnienia w poszczegdinych kottach gazowych,

3.10. stan braku gotowosci do pracy poszczegdlnych kottéw gazowych,

3.11. stan gotowosci do pracy pompy ciepta,

3.12. stan pracy pompy ciepta,

3.13. stan awarii pompy ciepfa,

3.14. stan alarmowy centrali eksplozymetrycznej,

3.15. dane rejestrowane po przez wszystkie zabudowane w kottowni liczniki ciepta,

3.16. zuzycie wody zimnej do produkcji ciepte] wody uzytkowej,

3.17. zuzycie zimnej wody do uzupetniania ubytkéw instalacji kottowej, sieci ciepInych oraz instalacji
grzewczych,

3.18. parametry zasilania elektrycznego oraz ilog¢ energii zuzytej na potrzeby pompy ciepta,

3.19. parametry zasilania elektrycznego oraz ilo$¢ energii zuzytej na potrzeby wtasne kottowni
gazowej,

3.20. stan pracy poszczegdlnych pomp instalacji CO i CW?

4. Czy system ma zapewnia¢:

4.1. szacowanie biezgcego zuzycia paliwa gazowego na podstawie pomiaréw produkgji ciepta, oraz w
przypadku wystapienia prawdopodobieristwa przekroczenia mocy zamdwionej, realizowaé¢ chwilowe
wytaczenia kottdw gazowych, ograniczenia ilogci ciepta dostarczanego do poszczegdinych budynkdw
oraz ograniczenia podgrzewu cieptej wody uzytkowej energig pochodzgcg z paliwa gazowego,
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4.2. obliczanie sprawnosci procesu produkcji ciepta produkowanego ze spalania paliwa gazowego i
sygnalizowanie w przypadku jego pogorszenia ponizej ustalonego poziomu,

4.3. obliczanie sprawnosci procesu produkcji ciepta produkowanego z energii elektrycznej w funkgji
temperatury zewnetrznej i na tej podstawie sterowanie pracg pompy ciepta oraz sygnalizowanie w
przypadku jego pogorszenia ponizej ustalonego poziomu?

Odpowied::

1. Tak
2. Tak
3.1 Tak
3.2 Tak
3.3 Tak
3.4 Tak
3.5 Tak
3.6 Tak
3.7 Tak
3.8 Tak
3.9 Tak
3.10 Tak
3.11 Tak
3.12 - Tak
3.13 Tak
3.14 Tak
3.15 Tak
3.16 Tak
3.17 Tak
3.18 Tak
3519 - Tak
3.20 Tak

4.1 Tak
4.2 Tak
4.3 Tak

X



